
  

Modelo de central de 
generación eólica

Necesidad de disponer del Modelo Teórico



  

Potencia del Viento



  

Modelo Empírico
Válido sin RO.

Depuración de las medidas



  

 Procedimiento 
de obtención del ME

Grupos por dirección de viento



  

sub- Grupo por potencia

Cálculo del ME Representante de una dirección

j



  

 Interpolación de Hermite 
entre modelos de subgrupos.



  

Depuración de las medidas



  

 Cálculo de la Potencia 
Eléctrica y Peso del ME



  

 Modelo Teórico

● Aerogeneradores
● Grilla
● Potencia nominal de Parque
● Límite de Potencia
● Factor de Pérdidas



  

PARÁMETROS DE AJUSTE 
DEL  MT



  

 Cálculo de la potencia 
generada por la central eólica

condiciones de borde de la grilla del parque



  

Cálculo de la potencia del 
viento



  

Cálculo de la potencia del viento 
afectada por aerogeneradores



  

Cálculo de la potencia total 
generada por el parque



  

Verificación de Hipótesis 
inicial de potencia de viento 

libre



  

Calibración del MT



  

Procedimiento de calibración 
y aplicación del MT para el 
cálculo de Restricciones 

Operativas

● Procedimiento de calibración.
● Factor de ajuste de corto plazo.



  

Modelo de Central 
generadora solar 

fotovoltaica

MODELO EMPÍRICO



  

Ajuste de modelo de “La 
Jacinta”



  

Dependencia de la curva de 
generación de la planta con la 

temperatura ambiente



  

 Juegos de parámetros y 
filtrado de datos

● Modelado por Grupos de Medidas

● Filtrado de medidas



  

Procedimiento de calibración y 
aplicación del MT para el cálculo de 

Restricciones Operativas

● Procedimiento de Calibración
● Factor de ajuste de corto plazo


